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PRODUKTDATENBLATT

Rückfahrkamera in der 3. Bremsleuchte                   278-CAM-VITOHK
Mercedes-Benz Vito mit Heckklappe 2016- (W447)

Automo�ve Consul�ng Europe - Daniel Jutquier |Eisgrubengasse 2 Ha02 |A 2334 Vösendorf |AustriaTel: +43 (0)1 6998888 | E-Mail:  | www.aceurope.at office@aceurope.at

Ÿ  CE Zulassung EN 55022: 2010; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009;   

Ÿ  Bildwiedergabe gespiegelt
Technische Merkmale

Ÿ  Auflösung 648x488 Pixel
Ÿ  Bildsensor: CMD-III. " High performance Digital Super Clarity Image Sensor

Ÿ  IP68 wasserdicht

Ÿ  Betrachtungswinkel 170° diag., 120° vert.

Ÿ  Betriebsspannung: 9-16 Volt DC
Ÿ  Stromaufnahme: max. 150mA

Ÿ  Bildformat: NTSC

Ÿ  Farbe: schwarz

INHALT

Ÿ  580 Zeilen Auflösung

Ÿ  Betriebstemperatur: -30° bis 70°C

Ÿ  Kabellänge: 10 Meter
Ÿ  E Zulassung E9-10R-05.1652

Ÿ  Kamera
Ÿ  Videokabelverlängerung Avia�on 10m
Ÿ  Stromanschlusskabel mit Klinke

                             EN61000-3-3:2008; EN 55024:2010

Ÿ  Adapter Avia�on m. > RCA  m. / Klinke w.

Ÿ  FCC Zulassung ANSI C63.4-2003

• Die Kamera ist nicht für einen Dauereinsatz geeignet

Stromkabel mit Klinke
Adapter 
Avia�on > RCA w.+ Klinke

Adapter 
RCA m.m.

Kamera

Videokabelverlängerung 10m mit
Avia�on Schraubverbindung 4 polig

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten! 
Alle Angaben ohne Gewähr. 

WICHTIGER HINWEIS!
Je nach Dachau�au und installierter Anhängerkupplung vom Fahrzeug, kann man die 
Anhängerkupplung auf dem Monitor u.U. nicht sehen. Dieser Ar�kel passt nicht  bei Fahrzeugen mit 
Hecktüren.
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